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Referentie: Falco300
Let op: voorzien van Modiwood 63mm met open naden conform hoofgebouw
Hulpstaal afstemmen met Falco, wellicht extra bevestiging noodzakelijk.

20 opstelplaatsen

Let op: wel hoog/laag rijwielhouder toepassen
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riolering, leidingverloop schematisch aangegeven (zie ook stukken Sijperda-Hardy)
Drainage kruipruimten, aansluiten op hwa-afvoer

RENVOOI:

- Ontwerp VWA en HWA uitvoeren vlg. NEN 3215 en NTR 3216. (zie ook stukken Sijperda-Hardy)
- VWA  (HWA) wordt gelegd tot 0,5 m' buiten de erfgrens,
   al dan niet met een erfscheidingsput (vlg. eisen gemeente).

 Kadastrale gegevens:

 Burgerlijke gemeente : Gemeente De Fryske Marren

 Kadastrale gemeente :  Lemmer (LMR01)

 Kadastrale sectie  :  D

 Kadastraal perceelnummer :  163

 Bouwplannaam  :  Nieuwbouw gemeentewerf Zuid in Lemmer

 Bron onderlegger:

 Aangeleverd door  :  GBKN door Gemeente De Fryske Marren (A. Tenhage)
     Sleeplijnen & rijcurves door MACG (P. Smedema)

 Filenaam   :  160615-vrikoe-GBKN Lemsterhoek.dwg
     16-573-001 rijcurves gemeentewerf Lemmer (16-11-07/11).dwg

 Datum / Versie  : 27.09.2016
     15.11.2016

BRANDVEILIGHEID SITUATIE

Blusvoorzieningen
In de nabijheid van het complex dienen bluswatervoorzieningen (brandkraan) aanwezig te zijn. De afstand tussen een
bluswatervoorziening en een brandweeringang is ten hoogste 40 meter.
In overleg met de brandweer/gemeente zal er een brandkraan nabij het gebouw moeten worden aangebracht.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een
verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten. Hekwerken die
een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk
worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. NTB

Brandweeringang
De hoofdentree van het gebouw wordt als brandweeringang aangemerkt. Omdat voor dit plan geen doormelding naar
de brandweer is vereist, is een sleutelbuis-of sleutelkluissysteem niet noodzakelijk.

Opstelplaats blusvoertuig
De afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang mag maximaal 40 meter bedragen. De
opstelplaats (maar ook de rijlopers van de openbare weg naar deze opstelplaats) moeten
voldoen aan:
een breedte > 4,5 meter; een breedte van de verharding > 3,25 meter, die geschikt is voor een voertuig met een massa
van 14.600 kg; en
een vrije hoogte > 4,2 meter.
Een opstelplaats voor een brandweervoertuig moet altijd vrijgehouden worden, zodat
hulpverleningsdiensten er altijd gebruik van kunnen maken.
Voorgesteld wordt de openbare weg aan te merken als opstelplaats voor een blusvoertuig.
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watervoorziening tbv
afspuiten door wand ntb

exacte positie hefbrug NTB
Er komen nog diverse "vaste" machines te
staan, zoals bandendemonteermachine e.d.
opgave volgt later.
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aandacht 30min eis!

afschot

afschot

afschot

afschot

af
sc

ho
t

af
sc

ho
t

af
sc

ho
t

af
sc

ho
t

schraaprooster +
betonbak

0.27 Stalling klein materieel
Overige gebruiksfunctie
388,35 m²

0.26 stalling groot materieel
Overige gebruiksfunctie
449,17 m²

0.36 werkhok 04
Onbenoemde ruimte
11,57 m²

0.35 werkhok 03
Onbenoemde ruimte
11,58 m²

0.34 werkhok 02
Onbenoemde ruimte
11,58 m²

0.33 werkhok 01
Onbenoemde ruimte
11,58 m²

0.31 infra
Onbenoemde ruimte
9,04 m²

0.30 sport
Onbenoemde ruimte
9,04 m²

0.29 beheer&transport
Onbenoemde ruimte
18,64 m²

0.28 timmermannen
Onbenoemde ruimte
19,16 m² 0.24 riolering

Overige gebruiksfunctie
245,47 m²

0.20 werkplaats
Verblijfsr. industrie
80,11 m²

0.07 magazijn
Verblijfsr. industrie
67,27 m²

0.08 kantoorruimte
Verblijfsr. industrie
16,76 m²

0.21 magazijn
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14,26 m²

0.22 werkkast
Onbenoemde ruimte
5,12 m²

0.06 verbindingsgang
Verkeersruimte
10,98 m²

0.12 toiletgroep
Toiletruimte
7,36 m²
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0.00 entree
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0.25 vrachtauto's (afspuiten)
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0.23a garage
Verblijfsr. industrie
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Beton in het werk
Beton prefab
Isolatie

WBDBO 30 minuten (weerstand branddoorslag en brandoverslag) conform NEN 6068
WBDBO 60 minuten (weerstand branddoorslag en brandoverslag) conform NEN 6068

vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010

Deur te openen in de vluchtrichting zonder gebruik te maken van een los voorwerp. Er moet
gewaarborgd worden dat de deuren gelegen in de vluchtroute altijd van binnenin zonder
gebruik te maken van een sleutel te openen zijn in geval van brand of calamiteit.

zelfsluitende deur

ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering
conform H.11 van "Brandbeveiligingsinstallaties"
van de NVBR, 1e druk september 2002 en de NEN-EN 1838

zelfsluitende deur, die in combinatie met het kozijn een
brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten

zelfsluitende deur, die in combinatie met het kozijn een
brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten

deur, die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van ten
minste 30 minuten (zie opmerkingen plattegronden)

RENVOOI:

Brandmeldpaneel (volgens tekeningen Sijperda-Hardy)

Zie voor de volgende onderdelen stukken/tekeningen Sijperda Hardy:

* Brandcompartimentering  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Melders   
* Vluchtwegaanduiding (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Noodverlichting   (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Brandmeldinstallatie  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Gebruik aantal personen (verwerkt op bouwkundige stukken)

* Riolering 
* Ventilatie   (verwerkt op bouwkundige stukken) 
* EPC berekening  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Daglichtberekening

Voorschriften m.b.t. brandveiligheid:
* De hoofddraagconstructie bij brand heeft een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 90 minuten tussen stramien 13&20 
 conform artikel 2.10/2.11 Bouwbesluit 2012, voor wat betreft het overige deel worden geen eisen gesteld aan de   
 hoofddraagconstructie.
	 De hoofddraagconstructie + de benodigde brandwerende voorzieningen aan de bouwconstructie dienen door de constructeur
	 bepaald te worden! Let er hierbij op dat al het zichtwerk (staal) brandwerend geschilderd dient te worden!
* Het trappenhuis wordt uitgevoerd als een beschermde vluchtroute, rondom een brandwerendheid van 30 minuten.
* De onderlinge brandwerendheid tussen de brandcompartimenten moet 60 minuten brandwerend zijn uitgevoerd.
* De beschermde vluchtroute dient 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd / stand te houden.
* De deuren gelegen in een interne brandwerende scheiding dienen zelfsluitend te zijn.
* De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijkwaardig aan de kwaliteit van de  
 desbetreffende wand of vloer. Dit middels brandmanchetten/brandkleppen of andere voorzieningen
 e.e.a. conform NEN 6069 of NEN-EN 1366-3 + 4
* De constructieonderdelen aan de binnenzijde van een schacht dienen te voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse S2,  
 beide bepaald volgens NEN-EN 135001-1
* Brandoverslag binnenhoeken tegengaan door binnenzijde 30min brandwerend uit te voeren (zie plattegronden)
* Vrije doorgang vluchtroute is ten alle tijden > 85x2300cm (capaciteit zie rapportage Sijperda-Hardy)
* Het gebouw wordt opgedeeld in 2 brandcompartimenten < 1000m2 voor wat betreft industriefunctie <2500m2
 (zie rapportage Sijperda-Hardy)
* Staalconstructie die aan bovengenoemde eisen moeten voldoen brandwerend  behandelen/bekleden volgens bestek
* Rookgasafvoeren zijn brandveilig conform NEN 6062 en het materiaal waaruit de rookgasafvoer is samengesteld is  
 onbrandbaar, conform NEN 6064.
* Materiaal in een kanaal of schacht, inwendig groter dan 150 cm2 en grenzend aan meerdere brandcompartimenten, is  
 onbrandbaar over een dikte van tenminste 1 cm (vlg NEN 6064).
* Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet  aan de brandklasse D, bepaald volgens NEN- 
 EN 13501-1. (m.u.v. dak, deur,raam, kozijn, e.d.)
* Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor persoenen  
 bestemde vloer ten minste 5m boven meetniveau ligt, voldoet tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B,
 bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (LET OP: dit is van toepassing tpv het kantoorgedeelte tussen stramien 16&20)
* De bovenzijde van het dak is bepaald volgens NEN 6063:2008 niet brandgevaarlijk
* Een zijde van een constructie-onderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de brandklasse D en aan rookklasse  
 s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet aan brandklasse D, bepaald  
 volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht  
 rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* Het pand wordt voorzien van een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie met gedeeltelijke -en ruimtebewaking zonder  
 doormelding naar de meldkamer van de brandweer. Het pand is voorzien van ruimtebewaking, zie stukken Sijperda-Hardy
* Het pand wordt voorzien van inbraakcentrale eea conform stukken Sijperda-Hardy
* De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535:2009+C1 2010
 Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2654-1
* De ontruimingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 2575-3:2012. Het UPD. van de  brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 (type B) dient samen met de tekeningen voor uitvoering ter goedkeuring overlegd te worden aan het team Risicobeheersing  
 van de Brandweer.
* Opgesteld vermogen is in alle ruimten <130 kW (geen stookruimte aanwezig)
* Ruimtes aangeduid volgens rapportage Sijperda Hardy (verwerkt op bouwkundige tekeningen) zijn voorzien van   
 noodverlichting die over de vereiste breedte een lichtsterkte van 1 lux levert gedurende 60minuten binnen 15 seconden na  
 uitvallen van de voorziening.
* Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010 (eis geldt niet voor lichte industriefunctie)
* Opstelplaats brandweervoertuig, openbare weg, breedte >4,5 m, breedte verharding >3,25m, massa geschikt 14.600kg
 vrije hoogte minimaal 4,2 m, openbare weg zie situatie tekening)

Het plan omvat de volgende Gebruiksfuncties: (zie ook bijlage gebruiksfuncties)
 kantoorfunctie
 bijeenkomstfunctie
 industriefunctie
 lichte industriefunctie 

Brandmeld+inbraakcentrale (volgens tekeningen Sijperda-Hardy)

Overig:
* Bij de huidige oppervlakten en gebruiksfuncties is geen toegankelijkheidssector vereist.
* Een opening voor luchtverversing van een meterruimte voor gas is niet afsluitbaar.
* Letselwerende beglazing toepassen benodigde klasse -en type indeling  veiligheidsbeglazing volgens tabel 1 NEN 3569 / NEN-EN
 1991-1-1 (met een minimale hoogte van 1000mm+ vloer, geen Bouwbesluit maar PVE)
* Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke  
 geluidwering met een minimum van 20 dB
 - de luchtgeluidisolatie (DnT;A) tussen kantoren/vergaderzaal en aangrenzende verblijfsruimten is ten minste 34 dB (geen BB.)
 - de contactgeluidisolatie (LnT;A) tussen kantoren/vergaderzaal en aangrenzende verblijfsruimten is ten hoogste 59 dB (geen BB)
 - Geluid ten gevolgen van installaties in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaald  
 karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
* Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfgebied, toilet- of badruimte heeft een volgens NEN 1068 bepaald  
 warmteweerstand van tenminste 4,5 m2.K/W (gevel) 6,0 m2.K/W (dak) 3,5 m2.K/W (vloer) In afwijking hiervan hebben ramen,
 deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen, gelegen in een scheidingsconstructie een volgens de NEN
 1068 bepaalde warmtedoorgangscoefficient van ten hoogste 1,65 W/m2.K
 LET OP: dit betreft de minimumeisen volgens het bouwbesluit, Zie stukken Sijperda-Hardy voor RC+U waarden!
* Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot tenminste 1,2 m
 hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die voldoet aan art.3.23, lid 1 van het  
 bouwbesluit 2012. Voor een badruimte geldt  ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een
 hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.  (Let op: dit betreft de minimum eisen, hoogte tegelwerk conform bestek)
* Uitgangspunt voor riolering is een gescheiden systeem. De vuilwater riolering wordt gelegd tot aan de erfgrens (al dan niet met een
 erfscheidingsput, volgens eisen gemeente) Ontwerp hwa & vwa vlgs NEN 3215 en NPR 3216) * zie ook situatietekening
* drainage kruipruimten volgens bestek
* Alle deuren, ramen, kozijnen of daarmee gelijk te stellen constructietie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie,
 die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 + NEN -EN 1672 bepaalde inbraakwerendheid
 die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2, SKG***  Bij bereikbare deuren of waar  een knopcilinder is  
 toegepast dient men inbraakwerende beglazing aan te brengen, welke voldoet aan klasse 2 van de EN 356.
 (Ambitieniveau, waar mogelijk aanhouden ook al is dit voor deze gebruiksfuncties geen bouwbesluiteis)
* De dakankers, veiligheid voorzieningen voor de dakvlakken, aantal ankers volgend uit de te maken RI & E, zie bestek
 Let op kleur en vormgeving definitieve positie iom architect! PM Handblusser met een inhoud van ten minste 6 kg, geschikt voor brandklassen A,

B en C (zie ook stukken Sijperda-Hardy)

***Rookmelders zie tekeningen Sijperda Hardy***
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Stalen balusters max. h.o.h.-
afstand 1000mm Detail 1Detail 2A

A

B B

1.06 Kantoor
Verblijfsruimte
17,68 m²

1.05 Kantoor
Verblijfsruimte
15,76 m²

1.04 Kantoor
Verblijfsruimte
15,76 m²

1.03 Kantoor
Verblijfsruimte
16,24 m²

1.02 Passage
Verkeersruimte
21,93 m²

1.01 luchtbrug
Verkeersruimte
4,60 m²

1.07a gang
Verkeersruimte
5,67 m²

1.12 Installatieruimte
Technische ruimte
16,91 m²

1.13 Repro
Onbenoemde ruimte
4,80 m²
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1.10 WC
Toiletruimte
1,07 m²

1.09 WC
Toiletruimte
1,06 m²

1.08 portaal
Toiletruimte
4,92 m²

1.16 Vliering Riolering
Onbenoemde ruimte
49,89 m²

1.19 overige opslag
Onbenoemde ruimte
48,00 m² 1.

18
 L

aa
dv

lo
er

O
nb

en
oe

m
de

 ru
im

te
6,

12
 m

² 1.17 magazijn stemhokken
Onbenoemde ruimte
57,56 m²

1.15 vliering
Onbenoemde ruimte
14,44 m²

1.07b pantry
Verkeersruimte
5,19 m²

1.14 vliering
Onbenoemde ruimte
10,00 m²
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Beton in het werk
Beton prefab
Isolatie

WBDBO 30 minuten (weerstand branddoorslag en brandoverslag) conform NEN 6068
WBDBO 60 minuten (weerstand branddoorslag en brandoverslag) conform NEN 6068

vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010

Deur te openen in de vluchtrichting zonder gebruik te maken van een los voorwerp. Er moet
gewaarborgd worden dat de deuren gelegen in de vluchtroute altijd van binnenin zonder
gebruik te maken van een sleutel te openen zijn in geval van brand of calamiteit.

zelfsluitende deur

ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering
conform H.11 van "Brandbeveiligingsinstallaties"
van de NVBR, 1e druk september 2002 en de NEN-EN 1838

zelfsluitende deur, die in combinatie met het kozijn een
brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten

zelfsluitende deur, die in combinatie met het kozijn een
brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten

deur, die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van ten
minste 30 minuten (zie opmerkingen plattegronden)

RENVOOI:

Brandmeldpaneel (volgens tekeningen Sijperda-Hardy)

Zie voor de volgende onderdelen stukken/tekeningen Sijperda Hardy:

* Brandcompartimentering  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Melders   
* Vluchtwegaanduiding (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Noodverlichting   (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Brandmeldinstallatie  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Gebruik aantal personen (verwerkt op bouwkundige stukken)

* Riolering 
* Ventilatie   (verwerkt op bouwkundige stukken) 
* EPC berekening  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Daglichtberekening

Voorschriften m.b.t. brandveiligheid:
* De hoofddraagconstructie bij brand heeft een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 90 minuten tussen stramien 13&20 
 conform artikel 2.10/2.11 Bouwbesluit 2012, voor wat betreft het overige deel worden geen eisen gesteld aan de   
 hoofddraagconstructie.
	 De hoofddraagconstructie + de benodigde brandwerende voorzieningen aan de bouwconstructie dienen door de constructeur
	 bepaald te worden! Let er hierbij op dat al het zichtwerk (staal) brandwerend geschilderd dient te worden!
* Het trappenhuis wordt uitgevoerd als een beschermde vluchtroute, rondom een brandwerendheid van 30 minuten.
* De onderlinge brandwerendheid tussen de brandcompartimenten moet 60 minuten brandwerend zijn uitgevoerd.
* De beschermde vluchtroute dient 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd / stand te houden.
* De deuren gelegen in een interne brandwerende scheiding dienen zelfsluitend te zijn.
* De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijkwaardig aan de kwaliteit van de  
 desbetreffende wand of vloer. Dit middels brandmanchetten/brandkleppen of andere voorzieningen
 e.e.a. conform NEN 6069 of NEN-EN 1366-3 + 4
* De constructieonderdelen aan de binnenzijde van een schacht dienen te voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse S2,  
 beide bepaald volgens NEN-EN 135001-1
* Brandoverslag binnenhoeken tegengaan door binnenzijde 30min brandwerend uit te voeren (zie plattegronden)
* Vrije doorgang vluchtroute is ten alle tijden > 85x2300cm (capaciteit zie rapportage Sijperda-Hardy)
* Het gebouw wordt opgedeeld in 2 brandcompartimenten < 1000m2 voor wat betreft industriefunctie <2500m2
 (zie rapportage Sijperda-Hardy)
* Staalconstructie die aan bovengenoemde eisen moeten voldoen brandwerend  behandelen/bekleden volgens bestek
* Rookgasafvoeren zijn brandveilig conform NEN 6062 en het materiaal waaruit de rookgasafvoer is samengesteld is  
 onbrandbaar, conform NEN 6064.
* Materiaal in een kanaal of schacht, inwendig groter dan 150 cm2 en grenzend aan meerdere brandcompartimenten, is  
 onbrandbaar over een dikte van tenminste 1 cm (vlg NEN 6064).
* Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet  aan de brandklasse D, bepaald volgens NEN- 
 EN 13501-1. (m.u.v. dak, deur,raam, kozijn, e.d.)
* Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor persoenen  
 bestemde vloer ten minste 5m boven meetniveau ligt, voldoet tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B,
 bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (LET OP: dit is van toepassing tpv het kantoorgedeelte tussen stramien 16&20)
* De bovenzijde van het dak is bepaald volgens NEN 6063:2008 niet brandgevaarlijk
* Een zijde van een constructie-onderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de brandklasse D en aan rookklasse  
 s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet aan brandklasse D, bepaald  
 volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht  
 rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* Het pand wordt voorzien van een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie met gedeeltelijke -en ruimtebewaking zonder  
 doormelding naar de meldkamer van de brandweer. Het pand is voorzien van ruimtebewaking, zie stukken Sijperda-Hardy
* Het pand wordt voorzien van inbraakcentrale eea conform stukken Sijperda-Hardy
* De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535:2009+C1 2010
 Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2654-1
* De ontruimingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 2575-3:2012. Het UPD. van de  brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 (type B) dient samen met de tekeningen voor uitvoering ter goedkeuring overlegd te worden aan het team Risicobeheersing  
 van de Brandweer.
* Opgesteld vermogen is in alle ruimten <130 kW (geen stookruimte aanwezig)
* Ruimtes aangeduid volgens rapportage Sijperda Hardy (verwerkt op bouwkundige tekeningen) zijn voorzien van   
 noodverlichting die over de vereiste breedte een lichtsterkte van 1 lux levert gedurende 60minuten binnen 15 seconden na  
 uitvallen van de voorziening.
* Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010 (eis geldt niet voor lichte industriefunctie)
* Opstelplaats brandweervoertuig, openbare weg, breedte >4,5 m, breedte verharding >3,25m, massa geschikt 14.600kg
 vrije hoogte minimaal 4,2 m, openbare weg zie situatie tekening)

Het plan omvat de volgende Gebruiksfuncties: (zie ook bijlage gebruiksfuncties)
 kantoorfunctie
 bijeenkomstfunctie
 industriefunctie
 lichte industriefunctie 

Brandmeld+inbraakcentrale (volgens tekeningen Sijperda-Hardy)

Overig:
* Bij de huidige oppervlakten en gebruiksfuncties is geen toegankelijkheidssector vereist.
* Een opening voor luchtverversing van een meterruimte voor gas is niet afsluitbaar.
* Letselwerende beglazing toepassen benodigde klasse -en type indeling  veiligheidsbeglazing volgens tabel 1 NEN 3569 / NEN-EN
 1991-1-1 (met een minimale hoogte van 1000mm+ vloer, geen Bouwbesluit maar PVE)
* Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke  
 geluidwering met een minimum van 20 dB
 - de luchtgeluidisolatie (DnT;A) tussen kantoren/vergaderzaal en aangrenzende verblijfsruimten is ten minste 34 dB (geen BB.)
 - de contactgeluidisolatie (LnT;A) tussen kantoren/vergaderzaal en aangrenzende verblijfsruimten is ten hoogste 59 dB (geen BB)
 - Geluid ten gevolgen van installaties in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaald  
 karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
* Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfgebied, toilet- of badruimte heeft een volgens NEN 1068 bepaald  
 warmteweerstand van tenminste 4,5 m2.K/W (gevel) 6,0 m2.K/W (dak) 3,5 m2.K/W (vloer) In afwijking hiervan hebben ramen,
 deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen, gelegen in een scheidingsconstructie een volgens de NEN
 1068 bepaalde warmtedoorgangscoefficient van ten hoogste 1,65 W/m2.K
 LET OP: dit betreft de minimumeisen volgens het bouwbesluit, Zie stukken Sijperda-Hardy voor RC+U waarden!
* Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot tenminste 1,2 m
 hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die voldoet aan art.3.23, lid 1 van het  
 bouwbesluit 2012. Voor een badruimte geldt  ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een
 hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.  (Let op: dit betreft de minimum eisen, hoogte tegelwerk conform bestek)
* Uitgangspunt voor riolering is een gescheiden systeem. De vuilwater riolering wordt gelegd tot aan de erfgrens (al dan niet met een
 erfscheidingsput, volgens eisen gemeente) Ontwerp hwa & vwa vlgs NEN 3215 en NPR 3216) * zie ook situatietekening
* drainage kruipruimten volgens bestek
* Alle deuren, ramen, kozijnen of daarmee gelijk te stellen constructietie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie,
 die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 + NEN -EN 1672 bepaalde inbraakwerendheid
 die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2, SKG***  Bij bereikbare deuren of waar  een knopcilinder is  
 toegepast dient men inbraakwerende beglazing aan te brengen, welke voldoet aan klasse 2 van de EN 356.
 (Ambitieniveau, waar mogelijk aanhouden ook al is dit voor deze gebruiksfuncties geen bouwbesluiteis)
* De dakankers, veiligheid voorzieningen voor de dakvlakken, aantal ankers volgend uit de te maken RI & E, zie bestek
 Let op kleur en vormgeving definitieve positie iom architect! PM Handblusser met een inhoud van ten minste 6 kg, geschikt voor brandklassen A,

B en C (zie ook stukken Sijperda-Hardy)

***Rookmelders zie tekeningen Sijperda Hardy***
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Beton in het werk
Beton prefab
Isolatie

WBDBO 30 minuten (weerstand branddoorslag en brandoverslag) conform NEN 6068
WBDBO 60 minuten (weerstand branddoorslag en brandoverslag) conform NEN 6068

vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010

Deur te openen in de vluchtrichting zonder gebruik te maken van een los voorwerp. Er moet
gewaarborgd worden dat de deuren gelegen in de vluchtroute altijd van binnenin zonder
gebruik te maken van een sleutel te openen zijn in geval van brand of calamiteit.

zelfsluitende deur

ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering
conform H.11 van "Brandbeveiligingsinstallaties"
van de NVBR, 1e druk september 2002 en de NEN-EN 1838

zelfsluitende deur, die in combinatie met het kozijn een
brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten

zelfsluitende deur, die in combinatie met het kozijn een
brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten

deur, die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van ten
minste 30 minuten (zie opmerkingen plattegronden)

RENVOOI:

Brandmeldpaneel (volgens tekeningen Sijperda-Hardy)

Zie voor de volgende onderdelen stukken/tekeningen Sijperda Hardy:

* Brandcompartimentering  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Melders   
* Vluchtwegaanduiding (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Noodverlichting   (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Brandmeldinstallatie  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Gebruik aantal personen (verwerkt op bouwkundige stukken)

* Riolering 
* Ventilatie   (verwerkt op bouwkundige stukken) 
* EPC berekening  (verwerkt op bouwkundige stukken)
* Daglichtberekening

Voorschriften m.b.t. brandveiligheid:
* De hoofddraagconstructie bij brand heeft een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 90 minuten tussen stramien 13&20 
 conform artikel 2.10/2.11 Bouwbesluit 2012, voor wat betreft het overige deel worden geen eisen gesteld aan de   
 hoofddraagconstructie.
	 De hoofddraagconstructie + de benodigde brandwerende voorzieningen aan de bouwconstructie dienen door de constructeur
	 bepaald te worden! Let er hierbij op dat al het zichtwerk (staal) brandwerend geschilderd dient te worden!
* Het trappenhuis wordt uitgevoerd als een beschermde vluchtroute, rondom een brandwerendheid van 30 minuten.
* De onderlinge brandwerendheid tussen de brandcompartimenten moet 60 minuten brandwerend zijn uitgevoerd.
* De beschermde vluchtroute dient 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd / stand te houden.
* De deuren gelegen in een interne brandwerende scheiding dienen zelfsluitend te zijn.
* De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijkwaardig aan de kwaliteit van de  
 desbetreffende wand of vloer. Dit middels brandmanchetten/brandkleppen of andere voorzieningen
 e.e.a. conform NEN 6069 of NEN-EN 1366-3 + 4
* De constructieonderdelen aan de binnenzijde van een schacht dienen te voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse S2,  
 beide bepaald volgens NEN-EN 135001-1
* Brandoverslag binnenhoeken tegengaan door binnenzijde 30min brandwerend uit te voeren (zie plattegronden)
* Vrije doorgang vluchtroute is ten alle tijden > 85x2300cm (capaciteit zie rapportage Sijperda-Hardy)
* Het gebouw wordt opgedeeld in 2 brandcompartimenten < 1000m2 voor wat betreft industriefunctie <2500m2
 (zie rapportage Sijperda-Hardy)
* Staalconstructie die aan bovengenoemde eisen moeten voldoen brandwerend  behandelen/bekleden volgens bestek
* Rookgasafvoeren zijn brandveilig conform NEN 6062 en het materiaal waaruit de rookgasafvoer is samengesteld is  
 onbrandbaar, conform NEN 6064.
* Materiaal in een kanaal of schacht, inwendig groter dan 150 cm2 en grenzend aan meerdere brandcompartimenten, is  
 onbrandbaar over een dikte van tenminste 1 cm (vlg NEN 6064).
* Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet  aan de brandklasse D, bepaald volgens NEN- 
 EN 13501-1. (m.u.v. dak, deur,raam, kozijn, e.d.)
* Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor persoenen  
 bestemde vloer ten minste 5m boven meetniveau ligt, voldoet tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B,
 bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (LET OP: dit is van toepassing tpv het kantoorgedeelte tussen stramien 16&20)
* De bovenzijde van het dak is bepaald volgens NEN 6063:2008 niet brandgevaarlijk
* Een zijde van een constructie-onderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de brandklasse D en aan rookklasse  
 s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet aan brandklasse D, bepaald  
 volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht  
 rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (inclusief wijzigingsblad A1:2007)
* Het pand wordt voorzien van een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie met gedeeltelijke -en ruimtebewaking zonder  
 doormelding naar de meldkamer van de brandweer. Het pand is voorzien van ruimtebewaking, zie stukken Sijperda-Hardy
* Het pand wordt voorzien van inbraakcentrale eea conform stukken Sijperda-Hardy
* De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535:2009+C1 2010
 Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2654-1
* De ontruimingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 2575-3:2012. Het UPD. van de  brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 (type B) dient samen met de tekeningen voor uitvoering ter goedkeuring overlegd te worden aan het team Risicobeheersing  
 van de Brandweer.
* Opgesteld vermogen is in alle ruimten <130 kW (geen stookruimte aanwezig)
* Ruimtes aangeduid volgens rapportage Sijperda Hardy (verwerkt op bouwkundige tekeningen) zijn voorzien van   
 noodverlichting die over de vereiste breedte een lichtsterkte van 1 lux levert gedurende 60minuten binnen 15 seconden na  
 uitvallen van de voorziening.
* Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010 (eis geldt niet voor lichte industriefunctie)
* Opstelplaats brandweervoertuig, openbare weg, breedte >4,5 m, breedte verharding >3,25m, massa geschikt 14.600kg
 vrije hoogte minimaal 4,2 m, openbare weg zie situatie tekening)

Het plan omvat de volgende Gebruiksfuncties: (zie ook bijlage gebruiksfuncties)
 kantoorfunctie
 bijeenkomstfunctie
 industriefunctie
 lichte industriefunctie 

Brandmeld+inbraakcentrale (volgens tekeningen Sijperda-Hardy)

Overig:
* Bij de huidige oppervlakten en gebruiksfuncties is geen toegankelijkheidssector vereist.
* Een opening voor luchtverversing van een meterruimte voor gas is niet afsluitbaar.
* Letselwerende beglazing toepassen benodigde klasse -en type indeling  veiligheidsbeglazing volgens tabel 1 NEN 3569 / NEN-EN
 1991-1-1 (met een minimale hoogte van 1000mm+ vloer, geen Bouwbesluit maar PVE)
* Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke  
 geluidwering met een minimum van 20 dB
 - de luchtgeluidisolatie (DnT;A) tussen kantoren/vergaderzaal en aangrenzende verblijfsruimten is ten minste 34 dB (geen BB.)
 - de contactgeluidisolatie (LnT;A) tussen kantoren/vergaderzaal en aangrenzende verblijfsruimten is ten hoogste 59 dB (geen BB)
 - Geluid ten gevolgen van installaties in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaald  
 karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
* Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfgebied, toilet- of badruimte heeft een volgens NEN 1068 bepaald  
 warmteweerstand van tenminste 4,5 m2.K/W (gevel) 6,0 m2.K/W (dak) 3,5 m2.K/W (vloer) In afwijking hiervan hebben ramen,
 deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen, gelegen in een scheidingsconstructie een volgens de NEN
 1068 bepaalde warmtedoorgangscoefficient van ten hoogste 1,65 W/m2.K
 LET OP: dit betreft de minimumeisen volgens het bouwbesluit, Zie stukken Sijperda-Hardy voor RC+U waarden!
* Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot tenminste 1,2 m
 hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die voldoet aan art.3.23, lid 1 van het  
 bouwbesluit 2012. Voor een badruimte geldt  ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een
 hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.  (Let op: dit betreft de minimum eisen, hoogte tegelwerk conform bestek)
* Uitgangspunt voor riolering is een gescheiden systeem. De vuilwater riolering wordt gelegd tot aan de erfgrens (al dan niet met een
 erfscheidingsput, volgens eisen gemeente) Ontwerp hwa & vwa vlgs NEN 3215 en NPR 3216) * zie ook situatietekening
* drainage kruipruimten volgens bestek
* Alle deuren, ramen, kozijnen of daarmee gelijk te stellen constructietie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie,
 die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 + NEN -EN 1672 bepaalde inbraakwerendheid
 die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2, SKG***  Bij bereikbare deuren of waar  een knopcilinder is  
 toegepast dient men inbraakwerende beglazing aan te brengen, welke voldoet aan klasse 2 van de EN 356.
 (Ambitieniveau, waar mogelijk aanhouden ook al is dit voor deze gebruiksfuncties geen bouwbesluiteis)
* De dakankers, veiligheid voorzieningen voor de dakvlakken, aantal ankers volgend uit de te maken RI & E, zie bestek
 Let op kleur en vormgeving definitieve positie iom architect! PM Handblusser met een inhoud van ten minste 6 kg, geschikt voor brandklassen A,

B en C (zie ook stukken Sijperda-Hardy)

***Rookmelders zie tekeningen Sijperda Hardy***
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Beton prefab
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RENVOOI:

Begane Grond
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Ventilatie Dakvenster (PK08 ventilatie 8,1l)

VS Ventilatie Sectionaldeur (ventilerend onderprofiel of rooster eea iom leverancier)

* Letselwerende beglazing toepassen benodigde klasse -en type indeling veiligheidsbeglazing
 volgens tabel 1 NEN 3569 / NEN-EN 1991-1-1 met een minimale hoogte van 1000mm+ vloer
* Alle deuren, ramen, kozijnen of daarmee gelijk te stellen constructietie-onderdelen in een
 uitwendige scheidingsconstructie, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben
 een volgens NEN 5096 + NEN -EN 1672 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die
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 (Ambitieniveau, waar mogelijk aanhouden ook al is dit voor deze gebruiksfuncties geen bouwbesluiteis)
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